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[ToTono4HbIE LWITOPSI

PexoMmeHpanuu o yxony

IIpuTouyHas u BBITSKHAS BEHTUIALA

[Tpyu HexOCTATOYHOI IPUTOYHON U BBITSDKHON BeHTWIALVM B 3MIMHEM Cafly BO3SMOXXHO 0OpasoBaHie

konpgeHcaTa. Kommannsa PIIO (Pemrenne [Ina OkoH), He rapaHTUPYeT COXPaHHOCTb TKaHU IO, JIe/iCTBUEM
KOH/JIEHCaTa, a TAaK)Ke CPeCTB JJIA YMCTKM CTEK/Ia, KOTOpbIe MOTYT IIOIafaTh Ha II0JIOTHO TKaHM.

MoHTa)KHO€e pacCcTOsIHUE A/ TOTOIOYHBIX IITOP.

B nensax obecriedeHys JOCTATOUHON LUPKY/IALMA BO3yXa, MEX/Y IUIMCCe U OCTEKIeHVIeM JO/DKHO OBITh PacCTOSHME
He MeHee 100MM, MEXXIY MOHTAXHBIM IPOdIeM 1 CTEHOIT CBEPXY U CHU3Y - He MeHee 50MM.

ITpoce6a mpegycMaTpyBarTh Iyt Ajisi BEHTWIALUI CBEPXY U CHUSY.
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Приточная и вытяжная вентиляция
При недостаточной приточной и вытяжной вентиляции в зимнем саду возможно образование
конденсата. Компания РДО (Решение Для Окон), не гарантирует сохранность ткани под действием
конденсата, а также средств для чистки стекла, которые могут попадать на полотно ткани.
Монтажное расстояние для потолочных штор.
В целях обеспечения достаточной циркуляции воздуха, между плиссе и остеклением должно быть расстояние не менее 100мм, между монтажным профилем и стеной сверху и снизу - не менее 50мм. 
Просьба предусматривать щели для вентиляции сверху и снизу.
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